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Opis kifmnej suroviny. vedlajSi produkt pri vyrobe liehu, ziskany naslednym spracovanim tekutych
liehovarskych vypalkov po fermentacii a destilacii zo Srotu kukurice

Uéel pousitia: pouziva sa ako pridavok (tekuty podiel) do kimnych zmesi pre zvierata pri mokrom kimeni.

Surovina: zrno Kukurice siatej (Zea mays L.) uréeného na vyrobu bioetanolu a DDGS, ktorej kvalita
vyhovuje podnikovej norme PN 01-2006 Kukurica.Technické a kvalitativne parametre suroviny na vyrobu
bioetanolu a DDGS ako aj legislative SR.

Uprava: bez tpravy

Organolepticke vlastnosti:

Vzhlad: tekuty

Farba: medovo-ZIt4

Vona: typicka pre dany produkt, bez cudzieho zapachu

PoZiadavky na kvalitu
Kfmna surovina musi vyhovovat’ poziadavkdm uvedenym v tabulke 1.

Parametre Pripustné hodnoty
v pdvodnej hmote v 100% susine
SuSina v % hmot. 40-7,0 -
Dusikaté latky NL (N x 6,25) v % hmot. * min. 0,6 min. 15,0
Tuk v % hmot. min. 0,8 min. 18,0
Popol v % hmot. max. 0,8 max. 11,0

Zdravotnd neSkodnost’

1. Kfmna surovina musi byt’ zdravotne neskodna, bez zivych §kodcov a cudzich pachov.

2. Mnozstvo neziaducich latok v kimna surovine (tfazké kovy, mykotoxiny a iné) musi byt’ v stlade s plat-
nymi legislativnymi predpismi - Nariadenie vlady SR ¢. 438/2006 Z.z. o neZiaddcich latkach v krmivach
a 0 inych ukazovatel'och bezpeénosti a pouZitel'nosti krmiv v zneni neskorsich predpisov.

Skladovanie: nadrz/kontajner
Spo6sob balenia: prepravna cisterna

Poziadavky na prepravu:
Dopravné prostriedky, prepravujuce kimne suroviny, sa musia pravidelne &istit, dezinfikovat’, v prepravnych
kontajneroch, resp. v cisternach nesmt zostat’ Ziadne zvySky z predchadzajucej nakladky.

Doba pouZitel’nosti: na priamu spotrebu, max. 48 hodin od dodania
Odber vzoriek a laboratérne sku3anie: sa vykonava podla metodik uvedenych vo vynose MP &.
1497/4/1997-100 v zneni neskorsich predpisov.

Vypliuje sa len v pripade zmeny
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